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1 Ausgangssituation

Im Rahmen des vom bayerischen Staatsministeriums fur Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie (StMWIVT) an die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) beauftragten Auf-
baus eines ,Durchgéngigen Elektronischen Fahrplanauskunfts- und Anschlusssicherungs-
Systems* auf Basis von Echtzeitdaten“ (DEFAS FGI BAYERN) wird die Ubergabe von fiir die
Fahrgastinformation relevanten Fahrplan- und Betriebsdaten der Verkehrsunternehmen erforder-
lich.

Soll-Daten stellen dabei die Grundlage fur die Fahrgastinformation dar und dienen zugleich auch
als Ruckfallebene bei einer Systemstérung. Die Echtzeitdaten erganzen die Soll-Daten um den
aktuellen Betriebszustand und ermoéglichen somit eine Beauskunftung der aktuellen Verkehrssitua-

tion.

Um eine einheitliche und eindeutige Qualitat der gelieferten Datenmengen zu erreichen, werden im
Technischen Anhang zum Datenlberlassungsvertrag (TA-DUV) Begriffe definiert und Anforderun-
gen festgesetzt. Der DUV ist derzeit als Beschreibung eines gemeinsam angestrebten Zielzustan-
des zu verstehen, der schrittweise realisiert werden soll. Die im DUV und TA-DUV beschriebenen
Zielsetzungen und Rahmenvorgaben bei der Datenerzeugung und -weitergabe sollen den Mal3-

stab bei zukinftigen Erweiterungen und Anpassungen der Systeme der Datenlieferanten setzen.

Version 2-3b vom 2. Dezember 2011 Seite 3 von 24



2  Vertragsgegenstandliche Daten
2.1 Mindestanforderungen von DEFAS FGI BAYERN

Die Mindestanforderungen stellen das absolute Minimum einer Datenversorgung dar, die eine

Basis-Fahrgastinformation ermdglicht.

Das Ziel von DEFAS FGI BAYERN ist es bayernweit eine hochwertige betriebsiibergreifende und
diskriminierungsfreie Fahrgastinformation und Anschlusssicherung zur Verfligung zu stellen. Es
liegt daher im Interesse der Datenlieferanten, mit dem Umfang und der Qualitat ihrer Daten die

bayernweite Fahrgastinformation mitzugestalten.

2.1.1 fur Fahrgastinformation auf Basis von Soll-Daten

Damit DEFAS FGI BAYERN Verkehre auf Basis von Soll-Daten beauskunften kann, miissen die

Datenlieferanten mindestens folgende Informationen zur Verfiigung stellen:
e Soll-Fahrplan (2.2.1)
e Kalenderdaten (2.2.1.1)
e Ortsdaten (2.2.1.2)
e Liniendaten (2.2.1.5)
e Fahrplandaten (2.2.1.6)
e Eigentimer der Haltestelle (2.2.3)
e Tarifzustandigkeit (2.2.4)
Im Vergleich zur Lieferung an BAYERN-FAHRPLAN kommen lediglich die Attribute Eigentimer

der Haltestelle (notwendig fur das Rechte und Rollenmodell) und Tarifzustandigkeit (notwendig fur

den Verweis auf externe Tarif- oder Buchungssysteme) hinzu.

Angaben zur Barrierefreiheit (2.2.2.1) sind nicht verpflichtend, barrierefreies Routing ist jedoch ein
wesentlicher Bestandteil von DEFAS FGI BAYERN.

2.1.2 fur Fahrgastinformation auf Basis von Echtzeitdaten

Zusatzlich zu den Anforderungen fiir Fahrgastinformation auf Basis von Soll-Daten (2.1.1) missen

die Datenlieferanten mindestens folgende Informationen zur Verfligung stellen:

e Prognosedaten (2.3.3)
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2.1.3 fur Anschlusssicherung

Bei bilateral vereinbarter Anschlusssicherung wird ein Abo nach VDV453 eingerichtet, missen
mindestens folgende Information DEFAS FGI BAYERN ubermittelt werden:

e Soll-Fahrplan (2.2.1)
e Anschlussdaten (2.2.1.7)
e Anschlusssicherung (2.3.4)
Das Verfahren wird vom Technischen Betreiber von DEFAS FGI BAYERN im Detail erlautert.

2.2 Soll-Daten

2.2.1 Soll-Fahrplan (Jahres- und Periodenfahrplan)
In Anlehnung an VDV452 Version 1.4 umfasst der Soll-Fahrplan, die unter 2.2.1.1 bis 2.2.1.7

aufgefiihrten Datengruppen. Dies sind insbesondere alle Haltestellen, Linien und Fahrten (samtli-
che Haltestellen, Kalendertag, Uhrzeit, Fahrtdauer, Fahrzeiten zwischen den Haltestellen), der
Gultigkeitszeitraum sowie alle fahrgastrelevanten Zusatzinformationen, wie z. B. Verkehrstage,
Anschlisse und Service-Attribute (Beforderungsklasse, Fahrrad- und Gepacktransport, Anmelde-
fristen und Telefonnummern bei Bedarfsverkehren) sowie geplante Umleitungen und Schienener-

satzverkehr.

Der elektronische Soll-Fahrplan kann in Form der Datenformate VDV452 (Version 1.4) oder der

lieferantenspezifischen Datenformate ,Hafas-Rohdatenformat” und ,DIVA-Format”“ an DEFAS FGI
BAYERN Ubergeben werden. Fur den Import in DEFAS FGI BAYERN stellt die BEG eine browser-
basierte Anwendung (DIVAWeDb) zur Verfligung, in der der Datenlieferant auch die Qualitatssiche-

rung seiner Daten vornimmt (z. B. Konsolidierung von Haltestellen).

Soweit betriebsseitig vorhanden oder mit vertretbarem Aufwand zu erstellen, ist jede unterjahrige
Anderung des Soll-Fahrplans unverziglich einzupflegen und DEFAS FGI BAYERN zu iibergeben;
mindestens jedoch alle Anderungen, die der Datenlieferant auch in anderen Systemen (z. B. einem
RBL) versorgt. Zur Sicherung der Datenkonsistenz hat die Lieferung aus dem Planungswerkzeug
gleichzeitig an das RBL und an DEFAS FGI BAYERN zu erfolgen.

Fir die Vollstandigkeit, Aktualitat, Konsistenz, Korrektheit sowie die semantische® und metrische
Genauigkeit der Fahrplandaten seines Verkehrsgebiets sorgt der Betreiber des exportierenden

Systems. DEFAS FGI BAYERN sorgt fur die bayernweite Einhaltung dieser Qualitatsparameter.

! Gibt an, ob die Attribute im geforderten Wertebereich iibermittelt werden (z. B. Umsteigezeit in Sekunden

statt Minuten).
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2.2.1.1 Kalenderdaten
Tagesarten und deren Giiltigkeit im Firmenkalender. Enthalt die Gultigkeit der Gbermittelten Fahr-

plane, sodass mehrere Fahrplane in DEFAS FGI BAYERN hinterlegt werden kdénnen.

2.2.1.2 Ortsdaten
Ortsdaten umfassen die Haltestellen und Haltestellenmasten (Haltepunkte, Steige) und sind fir die
Integration von Fahrpléanen unterschiedlicher Lieferanten sowie die grafische Darstellung der be-

rechneten Verbindungen von gro3er Bedeutung.

Der Datenlieferant bergibt die Ortsdaten aller angefahrenen Haltestellen mit dem ihm vorliegen-

den Detailgrad (Haltestelle, Bereich, Steig).

Fur alle Haltestellen muss der Name der Haltestelle sowie die Geo-Koordinate der angefahrenen
Haltestellenmasten (Haltepunkte, Steige) Ubergeben werden. Besteht eine Haltestelle aus mehre-
ren Bereichen, so muss ebenfalls eine minutenscharfe Umsteigezeit zwischen den Bereichen in

Form einer Umsteigematrix mitgeliefert werden, sowie entsprechende Attribute zur Barrierefreiheit.

Verfugt die Haltestelle im Planungsprogramm des Datenlieferanten tiber eine europaweit eindeuti-

ge CEN-Nummer, so muss diese ebenfalls mitgeliefert werden.

Die Angabe der Richtung (Einfahrts- / Ausfahrtsrichtung) sollte mitgeliefert werden, um die Positio-

nierung von Haltestellen auf dem Kartenmaterial zu erleichtern (Hinweis auf die Stra3enseite).

Routenzwischenpunkte kénnen angegeben werden, um die Linienverlaufe grafisch darzustellen.
Diese werden von jedem Datenlieferanten fiir seine Fahrten geliefert. Linienverlaufe kénnen in

DIVAWeb Uberpruft werden und gegebenenfalls Zwischenpunkte hochgeladen werden,

Im Rahmen von DEFAS FGI BAYERN wird ein zentrales Haltestellenkataster fiir alle Haltestellen
in Bayern erstellt. Hierfur wird jeder Haltestelle, jedem Bereich und jedem Haltemast (Haltepunkt,
Steig) eine eindeutige Kennung gemanR dem CEN IFOPT Standard zugewiesen. Intern in DEFAS
FGI BAYERN wird diese Kennung als Schlussel fir die Orte verwendet. Es wird jedem Datenliefe-
ranten empfohlen, diese eindeutige Kennung aus DEFAS FGI BAYERN auch in sein Planungspro-
gramm zu importieren und bei der Weitergabe der Daten an Dritte oder an DEFAS FGI BAYERN
zu verwenden. Dies stellt eine bayernweite eindeutige Bezeichnung der Orte sicher und erleichtert
eine fehlerfreie Bearbeitung der Daten in DEFAS FGI BAYERN.

Der Datenlieferant ordnet die Haltestellen seines Fahrplans den bayernweit eindeutigen Haltestel-
len im Haltestellenkataster zu. Das erfolgt mittels einer Zuordnungstabelle, die entweder in seinem

System oder Uber DIVAWeb angelegt und gepflegt wird.
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2.2.1.3 Betriebsdaten der Fahrzeuge

Diese Daten sind notwendig, um die Ausstattung und Serviceattribute (z. B. Niederflur) beauskunf-
ten und langfristig betriebsiibergreifende Fahrgastlenkung betreiben zu kénnen. Diese Daten
stehen nur der Fahrgastinformation zur Verfiigung und kénnen nicht von anderen Datenlieferanten

oder Datennutzern aus DEFAS FGI BAYERN ausgelesen werden.

2.2.1.4 Netzdaten (Teilstrecken)
Definiert gerichtete Verbindungen im Netz. Uber Zwischenpunkte lasst sich der Linienverlauf geo-

grafisch festlegen und zeichnerisch darstellen.

2.2.1.5 Liniendaten

Linien und Linienverlaufe samt Zwischenpunkten (soweit vorhanden).

2.2.1.6 Fahrplandaten
Fahrten und fahrtabh&ngige Haltezeiten. Zu den Fahrplandaten z&hlen auch das Attribut Sitzen-
bleiber, Zugverbandstabellen sowie Informationen zu Koppelung und Fliigelung von Zigen, fur den

Fall, dass diese nicht als Zugverband modelliert sind.

Fahrzeugumlaufe sind nicht relevant fur die Fahrgastinformation und werden nicht an DEFAS FGI
BAYERN Ubermittelt.

2.2.1.7 Anschlussdaten
Wurden bilaterale Vereinbarungen zur Anschlusssicherung zwischen Partnern im OV getroffen,
sind die Anschlussdaten zu Uibergeben. Diese Umsteigebeziehungen werden bei Auskiinften auf

Basis von Soll-Daten als ,wird in der Regel abgewartet” gekennzeichnet.

Damit DEFAS FGI BAYERN in Auskiinften auf Basis von Soll-Daten gerade zu zeitlichen Randla-
gen die zuverlassigste Route beauskunften kann, muss die Fahrplanabweichung, die dem Abbrin-

ger entstehen darf, angegeben werden.
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2.2.2 Sachdaten

Beschreiben die Ausstattung und die verkehrlich relevante Umgebung der Haltestellen. Eine detail-
lierte Auflistung findet sich in ANHANG 1 Haltestellenkategorien. DEFAS FGI BAYERN gibt ein
Zielniveau fur Haltestellenkategorien vor. Welcher Detailgrad an Information geliefert wird, be-

stimmt der Datenlieferant zusammen mit dem jeweiligen Aufgabentrager.

Teile der Sachdaten kénnen bereits heute Uber standardisierte Schnittstellen (z. B. VDV456 oder
SIRI FM) Ubertragen werden. Fir alle anderen Daten wird der Technische Betreiber von DEFAS

FGI BAYERN zusammen mit dem Datenlieferanten den geeigneten Ubertragungsweg festlegen.

2.2.2.1 Angaben zur Barrierefreiheit

Das barrierefreie Routing steht bei DEFAS FGI BAYERN im Vordergrund. Fir ein barrierefreies
Routing ist an der Haltestelle eine einfache Angabe zur Barrierefreiheit zu hinterlegen. Diese ist
mindestens zweistufig (ja / nein). Mehrstufige Angaben, wie bei der Stationsdatenbank der BEG

(z. B. 5-stufig), werden untersttitzt.

Werden georeferenzierte Netzelemente erfasst, sind detaillierte Angaben zur Barrierefreiheit zu
hinterlegen. Diese umfassen in Abhangigkeit des Knoten- oder Kantentyps (z. B. Lift, Rolltreppe,
Rampe, Treppe) dessen Merkmale (z. B. Lift: Tragkraft, Breite der Tir, Geschwindigkeit, benétigte
Zeit, etc.).

Eine weitere detaillierte Angabe zur Barrierefreiheit ist die Restspalte sowie die Reststufe. Diese
wird fur den Bahnsteig / die Bahnsteigkante / Haltestellemast und bezogen auf einen Fahrzeugtyp

angegeben.
2.2.2.2 Einrichtungen fur die Reise
Auszug:
e Fahrkartenautomat (Nahverkehr / Fernverkehr, Verkehrsunternehmen / Verbund)

o Fahrkartenverkaufsstelle (Nahverkehr / Fernverkehr, Verkehrsunternehmen / Verbund, mit

Offnungszeiten)
e Fahrkartenentwerter
2.2.2.3 Weitere Ausstattung der Haltestelle
Auszug:
¢ Notfalleinrichtungen (z. B. Defibrillator)

e Notrufsaule
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2.2.2.4 Schnittstellen zum IV
Es wird mindestens das Vorhandensein eines P+R, B+R und Taxi-Bereichs gekennzeichnet. Dar-
Uber hinaus kann die Position des Bereichs mit Geo-Koordinaten als Punkt oder Flache hinterlegt

werden.
2.2.2.5 Graphische Informationen
Auszug:

e Umgebungsplan

e Fotos der Haltestelle

e Piktogramme / Symbole zur Nutzung in den Auskunftsportalen

2.2.3 Georeferenzierte Netzelemente

Unter georeferenzierten Netzelementen werden Objekte verstanden, deren Abbildung in Daten-
banken mittels ihrer geografischen Lage (z. B. Langen- und Breitengrad oder andere) stattfindet.
Jeder Datenlieferant kann digitale Netzelemente in DEFAS FGI BAYERN hochladen, die fur das
Routing herangezogen werden. Die Netzelemente werden in das GIS System von DEFAS FGI
BAYERN integriert. Fir eine multimodale Auskunft ist ein integriertes GIS System notwendig. Die
durch den Datenlieferanten hochgeladenen Netzelemente missen sich deswegen auf das integ-
rierte Wegenetz von DEFAS FGI BAYERN beziehen.

Zu diesen Elementen gehoren:
e Haltestellen / Bereiche / Haltestellenmasten (Haltepunkte, Steige)?
e Routenzwischenpunkte von Linienverlaufen?
e Zugange, Treppen, Rolltreppen, Lifte
e Schnittstellen zum Individualverkehr (1V)
e Polygonzige zur Definition von Raumen mit Bedarfsverkehr
¢ POls und sonstige Objekte mit Raumbezug
Fur georeferenzierte Netzelemente ist folgendes zu Ubermitteln:
e |D (des Netzelements) bezogen auf das integrierte Wegenetz von DEFAS FGI BAYERN
e Geo-Koordinate

e Typ (z. B. Zugang zum OV, Betriebsstrale)

2 Nur wenn diese Daten nicht tiber den Soll-Fahrplan Gibermittelt werden kénnen (2.2.1)
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e Merkmale je nach Typ
Fur einzelne Netzelemente kdnnen Betriebszeiten (z. B. Offnungszeiten von Zugangen) und Rich-
tungen (z. B. Rolltreppe) festgelegt werden.

Die Datenlieferanten sind angehalten, Geo-Koordinaten mit einer horizontalen Genauigkeit von
mindestens 2,5 Metern zu liefern. Diese Genauigkeit ist notwendig, um ein Routing von Mast zu
Mast zu erméglichen und um Haltestellen-Duplikate effizient zu erkennen.

Zusammen mit den Geo-Koordinaten Ubermitteln die Datenlieferanten folgende Metadaten:

e Bezugssystem

z. B. Bessel-Ellipsoid und Potsdamer Datum oder WGS84

e Koordinatentyp

z. B. GauR3-Kruger Koordinaten (x, y) oder Kartesische Koordinaten (x, y, z)

¢ Methode der Erfassung

z. B. Vermessung mit GPS, Orthofoto mit 40 cm Aufldsung

e Datum der Erfassung

2.2.4 Tarifzustandigkeiten
Damit DEFAS FGI BAYERN auf das zusténdige externe System zur Tarifauskunft verweisen kann,

muss pro Haltestelle die Tarifzustandigkeit (z. B. der Verbund) Gbermittelt werden. Dabei kann eine
Haltestelle auch in die Zustandigkeit mehrerer Verbiinde oder Verkehrsunternehmen fallen.

Der Datenlieferant hinterlegt an den entsprechenden Haltestellen das Tarifattribut Bayern-Ticket,
sofern dieses Ticket vom Verkehrsunternehmen anerkannt wird. DEFAS FGI BAYERN wird Tarife
nur dann verlinken, wenn die Reise innerhalb eines Tarifgebiets stattfindet. Geht die Reise lUber
Tarifgrenzen hinweg, ist entweder keine Tarifauskunft moglich oder, falls kein Fernverkehr genutzt
wird, wird das Bayern-Ticket als Rickfallebene verlinkt.

Die Tarifzustandigkeit konnte im Fall der VDV452 beispielsweise im Feld ,Zusatz_Info* mit ,Tarif:
Kennung des Tarifzustandigen” Gibergeben werden.

Sind Tarife vom Verkehrsmittel abhangig (z. B. teilweise Verbundtarif bei RE gultig), so sind tarifli-

che Hinweise mit der Fahrt zu hinterlegen.
Vorhandene Systeme zur Tarifauskunft und Buchung sind dem Technischen Betreiber anzugeben.

Werden flur die Berechnung des Tarifs einer Fahrt durch externe Tarifserver weitere Attribute
aul3er der Folge der durchfahrenen Haltestellen bendtigt, so miissen diese mit den Fahrplandaten

mitgeliefert bzw. in DIVAWeb gepflegt werden:
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» Tarifgeber

» Tarifzone je Haltestelle

» Tarifzonenlbergangspunkte
o Tarifpunkt

o Tarife je Verkehrsmittel
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2.3  Echtzeitdaten
Zu den zur Verfigung zu stellenden Echtzeitdaten zahlen insbesondere:

e Prognosen zu den Ankunftszeiten und Abfahrtszeiten, sowie deren Korrekturen im laufen-
den Betrieb

e Ausfalle ganzer Fahrten oder von Teilen von Fahrten,

e zusatzliche Fahrten,

e Anderung des Fahrwegs (z. B. Umleitung, Umweg, Haltestellensperrung oder Kurzwende),
e Anderung des Fahrzeugstyps oder der Ausstattung (z. B. Barrierefreiheit),

e Anderung der angefahrenen Haltestellen/Haltestellenmasten (Haltepunkt, Steig, Gleis),

e Anderungen von Attributen (z. B. Einsteigeverbot, Fahrradmitnahme),

e Informationen tUber Anschlussentscheidungen (z. B. Anschluss wird gehalten/gebrochen,

Abbringer wartet bis ...),
e sonstige Abweichungen von den Soll-Daten,
e so weit mdglich: Angaben zu den Griinden und Ursachen einer Stérung.

Optional kénnen z. B. Daten zum aktuellen Besetzgrad des Verkehrsmittels Ubertragen werden.

2.3.1 Tagesaktueller Soll-Fahrplan

Tagesscharfe Aktualisierungen (kurzfristig) des Fahrplans finden ausschlief3lich ber das vorhan-
dene RBL statt. Alle Abweichungen vom Soll-Fahrplan (2.2.1), die im Planungswerkzeug oder RBL
gepflegt wurden, sind an DEFAS FGI BAYERN zu tbermitteln.

Zur Ubergabe dieser Daten dient die VDV Schnittstelle 454 (aktuell ist die Version 1.2: darin ent-
halten sind auch Anschlussinformationen) mit dem Dienst REF AUS oder die CEN-normierte
Schnittstelle SIRI PT soweit im RBL realisiert.

2.3.2 Ist-Daten
Uber VDV454 sind an DEFAS FGI BAYERN die tatséchlich gehaltene Ankunfts- und Abfahrtszeit

eines Fahrzeugs an einer Haltestelle sowie die aktuelle Position (VDV453 VIS) zu tUbermitteln.
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2.3.3 Prognose-Daten und Prognosequalitaten
Prognose-Daten

Fahrzeitrelevante Prognose-Daten sind die in den RBL berechneten, fahrt- und linienspezifischen
Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten an nachfolgenden Haltestellen. Die Berechnungen stitzen sich auf
die Ist-Daten des Fahrbetriebs (an Haltestellen und auf der Strecke) sowie auf Zustandsmeldun-
gen Uber die Einsatzfahrzeuge (z. B. Turdefekt, reduzierte Motorleistung) und den Verkehrsablauf
(z. B. Stau, Streckensperrung). Zudem flieRen dispositive MalRnahmen (z. B. Ersatzfahrzeug,
Fahrerwechsel) ein. Aus der Summe aller Entscheidungsgrundlagen ermittelt das Verkehrsunter-

nehmen die veroffentlichten Prognose-Daten.
Prognose-Daten und Prognosequalitaten sind fir die komplette Fahrt (Ankunfts- und Abfahrtszei-

ten an nachfolgenden Haltestellen) zu ermitteln und an DEFAS FGI BAYERN zu ubertragen.

DEFAS FGI BAYERN ist der RBL-Betreiber zu nennen sowie das Prognoseverfahren (z. B. linear
oder exponentiell) und dessen qualitative Uberpriifung (Prufung der Eintrittswahrscheinlichkeit der

Prognosen) einmalig und bei Veranderungen darzulegen.

Prognosequalitat

Jedes haltestellenspezifische Prognose-Datum (erwartete Ankunfts- und Abfahrtszeit) muss mit
einer Prognosequalitat belegt sein und fir DEFAS FGI BAYERN bereitgestellt werden. Es ist der
VDV-Standard umzusetzen, welcher derzeit im Rahmen der Fortschreibung der Schnittstellen VDV
453 und 454 endabgestimmt wird.

Die Prognosequalitat ist spatestens bei der nachsten Systemerneuerung eines Betriebsleitsystems

vorzusehen und einzurichten.
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2.3.4 Anschlusssicherung

Wurden bilaterale Vereinbarungen zur Anschlusssicherung getroffen, wird Gber DEFAS FGI
BAYERN ein Abonnement nach VDV453 zwischen den Partnern des OV eingerichtet. Das Verfah-
ren wird vom Technischen Betreiber von DEFAS FGI BAYERN im Detail erlautert.

Falls diese Uberwachten Anschliisse dem Fahrgast kommuniziert werden sollen, werden die Er-
gebnisse der Anschlusssicherung vom Datenlieferanten Uber VDV454 zur Fahrgastinformation an
DEFAS FGI BAYERN uUbermittelt. Das gilt sowohl fiir Anschlisse innerhalb des eigenen Unter-

nehmens als auch mit anderen Verkehrsunternehmen.

2.3.5 Dynamische Textmeldungen

Sowohl im Regel- als auch im Stoérfall werden neben numerischen auch begleitende Textinformati-
onen fir den Fahrgast erforderlich (z. B. Storfallbeschreibung, Verspatungsbegrindungen, verhal-

tens- und orientierungsrelevante Anweisungen, Anschlusshinweise, Gleisénderungen).

Dynamische Textmeldungen der Datenlieferanten werden Uber standardisierte Schnittstellen,
beispielsweise SIRI SX, an DEFAS FGI BAYERN Ubergeben. DEFAS FGI BAYERN beléasst die
Textmeldungen inhaltlich-redaktionell unveréndert (der korrekte Inhalt kommt von den Datenliefe-
ranten). Eine Aufbereitung des Formats dient lediglich dazu, die Informationen auf unterschiedli-

chen Informationsmedien darzustellen.
Nicht automatisiert verarbeitbare Meldungen, wie manueller Freitext, kénnen Uber

e VDV 453-Dienst DFI (Freitext in Fahrtinfo),

e VDV 454-Dienst AUS (Freitext in HinweisText),

e VDV 453-Dienst AND (Freitext)
Ubermittel werden. DEFAS FGI BAYERN kann diese Meldungen lediglich an Konsumenten (z. B.
andere RBL Systeme) durchleiten.
Automatisiert verarbeitbare Meldungen, wie strukturierte oder standardisierte Meldungen, kon-
nen durch

e SIRI Dienst SituationExchange -SX (Entwurf)

e TPEG

Ubermittelt werden. Falls es einen abgestimmten VDV Standard geben wird, kdnnen auch daruber

Meldungen Ubermittelt werden.
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Automatisiert verarbeitbare Meldungen kénnen durch DEFAS FGI BAYERN nach entsprechend
abgestimmten und hinterlegten Regeln gefiltert, ergénzt, verschnitten und fir das Anzeigemedium

(auch Text2Speech) angepasst werden.

Ziel ist es, dass die Textmeldungen des Offentlichen Verkehrs aus standardisierten Textbaustei-
nen erstellt und damit betriebstibergreifend auf den verschiedensten Informationsinstrumenten

(z. B. Anzeiger an der Haltestelle, mobiles Endgerat) inhaltlich gleich und abgestimmt angezeigt
werden konnen. Dabei erscheint der EU-Standard (SIRI SX mit Verwendung der TPEG-Codes) als
sehr geeignet, der auch eine automatische und damit wirtschaftlich sparsame Ubersetzung der

Textmeldungen des OV in andere Sprachen zulasst.

2.3.6 Betriebszustande von Sachanlagen und Infrastruktur

Dazu zéhlen Informationen aus dem Facility Management, z. B. die Sperrung von Netzelementen,
Betriebszustande und Richtungen von Rolltreppen, Liften, Automaten, Zugangen sowie die Auslas-
tung von P+R Anlagen.

Das Datenformat, in dem diese Daten Ubermittelt werden, hangt von den Systemen ab, in denen
diese Informationen erfasst werden und vorliegen. Daher ist zwingend ein Schnittstellengesprach
zwischen dem Technischen Betreiber von DEFAS FGI BAYERN und dem Datenlieferanten vorzu-

sehen.
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3 Datenmodalitaten
3.1 Datenqualitat

Fur die Qualitat der betriebstbergreifenden Fahrgastinformation ist sowohl die Qualitat der gelie-
ferten Daten als auch deren bayernweite Integration mal3gebend. Ziel ist die hochstmoglich vor-

handene bzw. dauerhaft lieferbare Qualitat der Daten.

Fur die Vollstandigkeit, Aktualitat, Konsistenz, Korrektheit sowie die semantische und metrische
Genauigkeit der gelieferten Daten seines Verkehrsgebiets sorgt der Betreiber des exportierenden

Systems. DEFAS FGI BAYERN sorgt fur die bayernweite Einhaltung dieser Qualitatsparameter.

Beispielsweise drickt sich die Qualitat der Soll-Daten in der richtigen Eingabe von Datum und
Gultigkeit der Abfahrtszeiten der Verkehrsmittel an den Haltestellen sowie der richtigen (georefe-
renzierten) Lagebeschreibung der Haltestellen und Verkehrsinfrastrukturen (z. B. Lifte und Roll-
treppen) sowie der Tarifdaten aus. Wahrend dynamische Textmeldungen an ihrer Aktualitat, Aus-
sagekraft und Giltigkeit gemessen werden. D. h., dass die Textmeldungen mit den Uber die Fahr-

gastinformation gemeldeten Soll- und Echtzeitdaten Ubereinstimmen missen.
3.2  Datenquantitat

Der Datenlieferant hat die ihm vorliegenden Daten seiner Verkehre vollstandig zu Ubermitteln oder
durch Dienstleister (z. B. RBL- oder Infrastrukturbetreiber) Gbermitteln zu lassen. Konkret sind das

die unter ,6 Datenlieferung an DEFAS FGI BAYERN" festgelegten Datengruppen.

Lediglich fur die Sachdaten (Ausstattung der Haltestellen) bestimmt der Datenlieferant den Umfang

und Detailgrad der Lieferung.
3.3 Datenintensitat

Die Datenintensitat beschreibt die Taktung der Ubertragung vom Datenlieferanten an DEFAS FGlI
BAYERN.

Soll-Daten werden im Wesentlichen ereignisgesteuert (z. B. bei Fahrplanwechsel) und bei Ande-

rungen (tagesaktueller Soll-Fahrplan) Gbertragen.
Ist-Daten werden bei Ankunft bzw. Abfahrt an oder von einer Haltestelle Ubertragen.

Prognose-Daten und Prognosequalitaten sind an DEFAS FGI BAYERN zu Ubermitteln, sobald
diese im RBL erzeugt werden. Fir den Personennahverkehr sind diese Daten spatestens eine
Stunde vor Fahrtbeginn fur die komplette Fahrt (Ankunfts- und Abfahrtszeiten an nachfolgenden
Haltestellen) zu ermitteln und zu tbertragen. Dabei sind lediglich die vom Soll-Fahrplan abwei-
chenden Zeiten zu tbermitteln. Uber einen Schwellenwert (Hysterese), der im Rahmen der stan-
dardisierten Schnittstellen gesetzt werden kann, lasst sich der Umfang der anfallenden Prognose-

Daten (z. B. Verspatungen minutenscharf, Verspatungen grof3er 3 Minuten,...) beliebig einschran-
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ken. Die Hysterese soll an den betrieblichen Anforderungen ausgerichtet werden. Fur Anschlusssi-

cherung ist eine minutenscharfe Aktualisierung anzustreben.

Die Intensitat der Anschlusssicherung wird bilateral vereinbart und im VDV Abonnement defi-
niert. Fur die Information Uber Anschlusssicherungen sind selbst kleine Abweichungen von erhth-
ter Wichtigkeit. Die Aktualisierungsrate zur Fahrgastinformation (VDV454 AUS) sollte deswegen

eine Minute betragen.

Die Intensitat von Betriebszustanden der Sachanlagen und Infrastruktur, héngt stark vom Da-
tenexportierenden System ab und wird daher im Schnittstellengesprach zwischen Datenlieferanten
und Technischem Betreiber von DEFAS FGI BAYERN vereinbart.

Werden dynamische Textmeldungen erzeugt, sind diese unverziglich an DEFAS FGI BAYERN

zu Ubermitteln.
3.4  Datenformate (Schnittstellen)

DEFAS FGI BAYERN gewabhrleistet eine Verarbeitung der gelieferten Daten gemaR der zum Zeit-
punkt der Realisierung von DEFAS FGI BAYERN implementierten Schnittstellen.

Zur einfacheren Darstellung werden die Schnittstellen in Typ Soll und Typ Echtzeit unterschieden.
Uber die Schnittstellen Soll werden ausschlieRlich Soll-Daten tibertragen. Uber die Schnittstellen

Echtzeit werden die anfallenden Echtzeitdaten Gbertragen.

Durch DEFAS FGI BAYERN werden von der Schnittstelle Soll folgende Datenformate unterstitzt:

o VDV452
e VDV456
e DIVA

¢ HAFAS-Rohdatenformat

e Damon

e Microbus
e EPON

e IDF

e Interplan
e Viriato

e Lagis

e Trapeze
e TPEG

e Universale Schnittstelle
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Durch DEFAS FGI BAYERN werden von der Schnittstelle Echtzeit folgende Datenformate unter-

stltzt:
e VDV453
e VDV454
e SIRI
e WMS
o |IDF
e DIVA

e HAFAS-Rohdatenformat

e Lagis
Diese Liste der unterstiitzten Schnittstellen wird im Lauf der Realisierung von DEFAS FGI
BAYERN erganzt.

Generell besteht die Anforderung an den ByIMS, alle Dateiformate zu unterstiitzen, die bei den
Verkehrsunternehmen zum Einsatz kommen. Das gilt fir bestehende Datenformate ebenso wie fur
zuklnftige Entwicklungen vorhandener bzw. neuer Datenformate und -versionen. Grundsatzlich
soll die Anzahl der Schnittstellen moglichst gering gehalten werden, um die Betriebskosten des

Systems gering zu halten.

In Schnittstellengesprache zwischen dem Datenlieferanten und dem Technischen Betreiber von
DEFAS FGI BAYERN werden gemeinsam geeignete Lésungen fir einzelne Datengruppen und

Umsysteme festgelegt.

Fur die Bereitstellung der Schnittstellenspezifikation einer nicht offen gelegten Schnittstelle und die
Vergutung fur ggf. anfallende Lizenzgebuhren ist dasjenige Verkehrsunternehmen verantwortlich,

dessen Systeme dieses Datenformat erzwingen.
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4  Zugriffsrechte und Autorisierung
4.1 Netzwerkverbindung
Der Datenlieferant wird an DEFAS FGI BAYERN Uber einen VPN-Tunnel angeschlossen.

4.2 Soll-Daten

Jeder Datenlieferant, der einen Soll-Fahrplan an DEFAS FGI BAYERN Ubergibt, hat das Recht
Soll-Fahrplane anderer Datenlieferanten ausschlief3lich zum Zweck der nicht kommerziellen und
diskriminierungsfreien Fahrgastinformation herunter zu laden. Dieses Recht umfasst nur Daten, die
in einem gedruckten Fahrplan veréffentlicht wiirden, also z. B. nicht Geo-Koordinaten von Halte-

stellen (Haltestellenmasten / Bahnsteigkanten).

Grafische Informationen, Sachdaten, digitale Netzelemente sowie Tarifdaten kdnnen nur nach
ausdrucklicher Zustimmung des Datenlieferanten angeschlossenen Systemen zur Verfigung

gestellt werden.

4.3 Echtzeitdaten

Ist-Daten, Prognose-Daten und Prognosequalitéaten der Verkehrsunternehmen kénnen durch den
jeweiligen Aufgabentrager ausgewertet werden, wenn die Verkehrsvertrage dies vorsehen. Auf
Basis bestehender bilateraler Vereinbarungen zur Anschlusssicherung und -information werden

die Prognosedaten und Prognosequalitaten den dafiir autorisierten Datenabnehmer bereitgestellt.

Betriebszustande von Sachanlagen und Infrastruktur kbnnen durch angeschlossene Systeme

abonniert werden, wenn diese durch den urspriinglichen Datenlieferanten dazu autorisiert sind.

5 Darstellung der Fahrgastinformation

DEFAS FGI BAYERN ist ein Hintergrundsystem zur Fahrgastinformation und Anschlusssicherung

auf Basis von Echtzeitdaten.

Die Fahrgastinformation erfolgt in externen Systemen, deren Betreiber einen Datennutzungsver-
trag / Portalvertrag mit der BEG abgeschlossen haben. Darin werden folgende Punkte zur Darstel-

lung der Fahrgastinformation geregelt:
e Die Darstellung der Fahrgastinformation hat grundsétzlich diskriminierungsfrei zu erfolgen.

e Verbindungen die von DEFAS FGI BAYERN geliefert werden, sind alle und in der geliefer-

ten Reihenfolge zu beauskunften. Es darf insbesondere nicht neu geroutet werden.
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e Das Hervorheben, Weglassen oder Priorisieren einzelner Verkehrsmittel, Verkehrsunter-

nehmen oder Linien ist untersagt.

e Alle zu einer Verbindung Ubermittelten Wege und Fahrten und deren Angaben sind darzu-

stellen (siehe ,,Angaben einer Fahrt®)
e Hinweis auf die Herkunft der Fahrgastinformation (DEFAS FGI BAYERN, BEG)

e Die von DEFAS FGI BAYERN Ubergebenen Piktogramme von Linien und Logos der Ver-

kehrsunternehmen sind anzuzeigen, ebenso ein Link auf die Verkehrsunternehmen.
e Auskiinfte auf Basis von Soll- oder Echtzeitdaten sind entsprechend zu kennzeichnen.

e Fahrten, die mit Soll- oder Echtzeitdaten versorgt werden kénnen, sind entsprechend zu

kennzeichnen.

e Die von DEFAS FGI BAYERN Ubermittelten Piktogramme und Links zu externen Tarif- und

Buchungssystemen sind darzustellen.

Werden die oben genannten Punkte beachtet, liegt die weitere Ausgestaltung der Fahrgastin-
formation (z. B. Layout und Farbgestaltung) in der Zusténdigkeit und Verantwortung des

Betreibers des Fahrgastinformationssystems.

Angaben einer Fahrt
Die Angaben einer Fahrt kdnnen folgende Punkte umfassen:
e Linie (z. B. S5)
e Fahrthummer (falls keine Liniennummer vergeben wurde)
e Verkehrsmittel
e Gultigkeitszeitraum und Verkehrstag
e Zielanzeige mit Laufweg
e Ankunfts- und Abfahrtzeiten
e Name des Halts
e Service-Angaben

e Tarifliche Hinweise, Bsp. Sprinter-Aufpreis, Reservierungspflicht, Anerkennung von Ver-

bundfahrausweisen

e Steig- und Gleisangaben
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6 Datenlieferung an DEFAS FGI BAYERN

Daten Seite Keine Datenlieferant Lieferung im Auftrag Dritter Lieferung durch Dritte®
Lieferung [Name] [Name]
Soll-Fahrplan 5 O O
Sachdaten 8 O O
: . An g abenzu r Bamerefreme't 8 S ___D__ . |:|
. Emmhtungen fur d .eRe|se 8 S ___D__ . |:|
o WenereAusstattun g derHane 8 S ___D__ . |:|
stelle
e Schnittstellen zum IV 9 O O
. GraﬂSChe |nf ormatmnen 9 S __l_:]__ . |:]
Georeferenzierte Netzelemente 9 O O
Tarifdaten 10 O O
Tagesaktueller Soll-Fahrplan 12 O O
Ist-Daten 12 O O
Prognose-Daten und Prognosequa- 13 O O
litaten
Anschlusssicherung 14 O
Dynamische Textmeldungen 14 O
Betriebszustande von Sachanlagen 15 O

und Infrastruktur

Tab. 1: Erklarung des Datenlieferanten zu den Daten, die an DEFAS FGI BAYERN geliefert werden

® Der Datenlieferant stellt sicher, dass Dritte entsprechend verpflichtet werden.
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ANHANG 1

Kategorie 3: Zielniveau 1 (einfache Haltestelle)
Kategorie 5: Zielniveau 2 (Haltestelle mit mehreren Bereichen oder komplexen FulRwegen)

Haltestellenkategorien

Datenkategorie Datum Haltestellenkategorie
0|1|2[|3|4]|5]|6
Identifikation und Haltestelle (HID, Name, Geo-Koordinate) X
Geo-Koordinate Eigentiimer (ID des VU/VV) X
Tarifzusténdigkeit (ID des VU/VV) X
Haltestellenbereich (HBID, Name, Geo-Koordinate [Polygonzug]) X
Haltestellenmast (HMID, Name, Geo-Koordinate, Tarifzustandigkeit) X
Bahnsteig (BID, Name, Geo-Koordinate, Tarifzustandigkeit) X
Abschnitt eines Bahnsteigs (ABID, Geo-Koordinate, Name [z. B. Abschnitt A]) X
Halteposition (HPID, Geo-Koordinate) X
FulRgangernavigation Barrierefreiheit (ja/nein oder mehrstufig) X
Virtuelle Netzelemente (von ID nach ID, Zeitangabe/Meterangabe) X
Georeferenzierte Netzelemente mit Knoten und Kanten (Eigentiimer, KKID, Geo-Koordinate) X
Typ Knoten und Kanten (ID z. B. Zugang OPNV, Lift, Rampe, Rolltreppe, Treppe, etc.) X
Merkmal Zugang (KKID, Betriebszeiten, Breite, Betriebszustand, Blindenleitstreifen) X
Merkmale Rampe (KKID, Breite, Neigung, Gelander (ja/nein), Betriebszustand) X
Merkmale Treppe (KKID, Breite, Gelander, von/nach Ebene, Betriebszustand) X
Merkmale Rolltreppe (KKID, Betriebszeiten, Richtung, Breite, bendtigte Zeit, Betriebszustand) X
Merkmale Lift (KKID, Turbreite, Wendekreis, Tragkraft, benétigte Zeit, Betriebszustand) X
Reststufe/Restspalt (HMID + FahrzeugTypID (UIC-Nr.)) X
Schnittstellen zum IV P+R (ja/nein) X
B+R (ja/nein) X
Taxi (ja/nein) X
P+R: Anzahl Stellplatze (Zahl) X
P+R: Anzahl behindertengerechte Stellplatze X
P+R: Gebihren (ja/nein) X
P+R: Auslastung (Echtzeitdaten) X
B+R: Anzahl Stellplatze X
Position P+R / B+R / Taxi (ID, Geo-Koordinate [Punkt/Polygonzug])
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Datenkategorie Datum Haltestellenkategorie
0|1]2]3|4|5]|6

Einrichtungen Wartehduschen (ja/nein) X

fur die Reise geschlossener / umschlossener Warteraum (ja/nein) X
Service Point (ja/nein) X
Fahrgastinformationsdisplay (ja/nein) X
Lautsprecher (ja/nein) X
Informationstafel (ja/nein) X
Fahrplan (ja/nein) X
Tarif (ja/nein) X
Liniennetzplan (ja/nein) X
Stadtplan (ja/nein) X
Umgebungskarte (ja/nein) X
Fahrkartenautomat Nahverkehr (ja/nein) X
Fahrkartenautomat Fernverkehr (ja/nein) X
Fahrkartenverkaufsstelle Nahverkehr / Fernverkehr (ja/nein) X
Fahrkartenverkaufsstelle Name des Verkehrsunternehmen / Verbund X
Fahrkartenverkaufsstelle Offnungszeiten (Text) X
Fahrkartenentwerter (ja/nein) X
Position Wartehauschen (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position geschlossener Warteraum (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Fahrkartenautomat (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Fahrkartenverkaufsstelle (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Entwerter (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Service Point (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Informationstafel (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Fahrgastinformationsdisplay (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
Position Lautsprecher (EID, Geo-Koordinate [Punkt]) X
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Datenkategorie

Datum

Haltestellenkategorie

0

1

2

3

415]|6

Weitere Ausstattung

Notfalleinrichtungen (Text: z. B. Defibrillator)

X

Notrufsdule (ja/nein)

WC (ja/nein)

WC behindertengerecht (ja/nein)

Kiosk/Geschéft(ja/nein)

X [ X | X [X

Kiosk/Geschaft Offnungszeiten (Text)

Offentliches Telefon (ja/nein)

Info Rufsédule (ja/nein)

Automat flr Getranke (ja/nein)

Automat flr Snacks (ja/nein)

Abfallbehdlter (ja/nein)

Schlie3facher (ja/nein)

Videoiiberwachung (ja/nein)

XX X [ X [X[X|X

Position Kiosk (AID, Geo-Koordinate [Punkt])

Position WC (AID, Geo-Koordinate [Punkt])

Position Schlie3facher (AID, Geo-Koordinate [Punkt])

Position Notfalleinrichtungen (AID, Geo-Koordinate [Punkt])

Position Telefon (AID, Geo-Koordinate [Punkt])

XXX X [X

Graphische Information

Umgebungsplan (Bild)

Haltestellenausstattungsplan (Bild)

Geschossplane (Bild)

Orthofoto (Bild)

X [X | X | X

Fotos der Haltestelle (Bild)

Ausschnitt der topographischen Karte

Abb. 1: Zielniveau der Sachdaten und Netzelemente
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